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Ventilsensorik

Umgebungstemperatur [°C] -10...50

Anzeige AS-i Spannung LED grün

Anzeige Kommunikationsfehler LED rot

Anzeige Schaltzustand LED gelb

Schutzart IP 67

Schutzgehäuse V2A

Gehäusewerkstoffe PBT, PC,
V2A

Gemeinsame technische Daten
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Die Maße

Bauform /
Abmessungen

[mm]

Schaltabstand

[mm]

Stromaufnahme

[mA]

Elektrische
Ausführung

Werkstoff Bestell-
Nr.

Kategorie 3G II 3G Ex nA II T6 X

T5 2 DI, 1 Ausgang PNPPBT, PC 1004 nb AC326A

Strom-
belastbarkeit

[mA]
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Anzeige Peripheriefehler LED rot

Eine detaillierte Auswahlhilfe sortiert nach Antriebshersteller finden
Sie unter:
http://www.ifm.com/ifmde/web/puck_sel.htm

Steckverbindungen und -verteiler

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Verbindungskabel, M12 / DIN A
0,3 m schwarz, PUR-Kabel E10817

Verbindungskabel, M12 / DIN B
0,3 m schwarz, PUR-Kabel E70143

Verbindungskabel, M12 / DIN C
0,3 m schwarz, PUR-Kabel E10844Bauform Ausführung Bestell-

Nr.

Schaltnocken, Ø 53 mm E17320

Schaltnocken, Ø 65 mm E17327

Schaltnocken, Ø 102 mm E17328

Adressiergerät für Version 2.1 AC1144

Zubehör

Verbindungskabel,
M12-Stecker / M12-Buchse, 2 m EVC013

Verbindungskabel,
M12-Stecker / M12-Buchse, 5 m EVC014

Verbindungskabel,
M12-Stecker / M12-Buchse, 2 m EVC018

Verbindungskabel,
M12-Stecker / M12-Buchse, 5 m EVC019

Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm.com
1 Tarifeinh. = 60 Sek. = 0,09 EUR · Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr (nur D)Service-Hotline 01803 / 43 64 63


