
Po
si

ti
o

n
ss

en
so

ri
k 

u
n

d
 O

b
je

kt
er

ke
n

n
u

n
g



Po
si

ti
o

n
ss

en
so

ri
k 

u
n

d
 O

b
je

kt
er

ke
n

n
u

n
g

Optische Sensoren

Messbereich

300...1000 mm

Reproduzierbarkeit
Messfrequenz 1 Hz*

weiß

± 8 mm

grau

± 10 mm

Genauigkeit
Messfrequenz 1 Hz*

weiß

± 28 mm

grau

± 30 mm

1000...2000 mm ± 25 mm ± 25 mm ± 45 mm ± 45 mm

2000...3000 mm ± 38 mm ± 38 mm ± 58 mm ± 58 mm

3000...4000 mm ± 70 mm ± 70 mm ± 90 mm ± 90 mm

4000...5000 mm ± 100 mm ± 120 mm

5000...6000 mm ± 100 mm ± 120 mm

Weitere technische Daten

Bauform
O1D155

* Bei höherer Messfrequenz, welche am Gerät einstellbar ist, werden diese Werte größer.
Werte für konstante Umfeldbedingungen (23 °C / 960 hPa), max. 8 kLx Fremdlicht, min. Einschaltdauer von 10 Minuten.

Zubehör

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Montageset, zur Montage auf
Haltestange Ø 12 mm, Edelstahl E2D101

Applikationen:
Abstände erfassen in der Automatisierungstechnik.

M12-Steckverbindung · Laserschutzklasse 1 · Messbereich 0,3…6 m

Elektrische
Ausführung

Lichtfleck-
durchmesser

[mm]

Betriebs-
spannung

[V]

Strom-
aufnahme

[mA]

Messfrequenz

[Hz]

Umgebungs-
temperatur

[°C]

Schutzart,
Schutzklasse

Bestell-
Nr.

DC PNP 6 (bei 6 m) 18...30 DC < 150 max. 33, einstellbar -10...60 IP 65, III O1D155

Ausgangsfunktion OUT1

OUT2

programmierbar

programmierbar

oder analog (4...20 mA, skalierbar),
(0...10 V, skalierbar)

Kurzschlussschutz, getaktet •

Verpolsicher / überlastfest • / •

EMV EN 60947-5-2

Werkstoff Gehäuse
Frontscheibe
LED-Fenster

Zinkdruckguss
Floatglas

Polycarbonat

Programmiermöglichkeiten
, Fensterfunktion,

Analogausgang, Hysteresefunktion

Funktionsanzeige
Schaltzustand LED
Betrieb LED

2 x gelb
grün

Abstandswert,
Programmierung

4-stellige alphanumerische
Anzeige

Sichtbares Laserlicht Laserschutzklasse 1, EN 60825

Fremdlicht LUX max. 8000

52

1 2

30

M12x1

4,
5

45
59

42
30

Die Maße

1) 4-stellige alphanumerische Anzeige
2) Programmiertasten

Steckverbindungen und -verteiler

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Kabeldose, M12,
5 m schwarz, PUR-Kabel EVC002

Kabeldose, M12,
10 m schwarz, PUR-Kabel EVC003

Kabeldose, M12,
5 m schwarz, PUR-Kabel EVC005

Kabeldose, M12,
10 m schwarz, PUR-Kabel EVC006

Stange, 100 mm, Ø 12 mm,
Gewinde M10, Edelstahl E20938

Stange, Ø 12 mm,
Gewinde M10, Edelstahl E20940

Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm.com
1 Tarifeinh. = 60 Sek. = 0,09 EUR · Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr (nur D)
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Service-Hotline 01803 / 43 64 63


