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1) Aseptoflex-Dichtkante
2) Aseptoflex-Gewinde

Anschlussschema

PA

PA+
2

4

1

3
n.c.

n.c.

Betriebsspannung [V DC] 9...32

Überlastfest •

Verpolungsschutz •

Watchdog integriert •

Stromaufnahme [mA] < 15,6

Programmiermöglichkeiten

Parametrierung gem.
Profibus PA Profil
Drucktransmitter,

Version 3.01;
I&M-Parameter,

Nullpunkt-Offset,
Dämpfung

Genauigkeit / Abweichung
(in % der Spanne) Turn down 1:1
Kennlinienabweichung
Linearität
Hysterese
Wiederholgenauigkeit
Langzeitstabilität
Temperaturkoeffizienten (TK)
im Temperaturbereich 0 ... 70 °C
(in % der Spanne pro 10K)
Größter TK des Nullpunktes
Größter TK der Spanne

< ± 0,2
< ± 0,15
< ± 0,15
< ± 0,1
< ± 0,1

0,05
0,15

Druckart: Relativdruck
Flüssige und gasförmige Medien
Profibus PA, galvanisch getrennt

Messbereich
Relativdruck

[bar]

PÜberlast
max.
[bar]

PBerst
min.
[bar]

Bestell-
Nr.

Prozessanschluss: ASEPTOFLEX-Adaptergewinde

-1...10 50 150 PMP094

-1...4 30 100 PMP095

-0,124...2,5 20 50 PMP096

-0,05...1 10 30 PMP097

Gemeinsame technische Daten

Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 35

Messzykluszeit [ms] < 70

Mediumtemperatur [°C] -25...125
(145 max. 1 h)

Schutzart IP 67 / IP 69 K

Gehäusewerkstoffe

V4A (1.4404);
PTFE

ULTEM;
Viton

Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium

V4A; (1.4404);
Keramik

(99.9 % Al2O3);
PTFE

Zubehör

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Aseptoflex-Adapter*
Clamp 1"–1,5" (DN25– 40) E33001

Aseptoflex-Adapter*
Clamp 2" (DN50) E33002

Aseptoflex-Adapter*
Varivent D 50 (DN25 / 1") E33021

Aseptoflex-Adapter
Varivent D 68 (DN40 –125 / 1,5"– 6") E33022

Einschweißadapter Ø 50 mm
V4A (1.4404), O-Ring: FPM (Viton) E30052

* weitere Aseptoflex-Adapter verfügbar

Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm.com
1 Tarifeinh. = 60 Sek. = 0,09 EUR · Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr (nur D)Service-Hotline 01803 / 43 64 63


