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Drucksensoren

Die Maße

27

100

Anschlussschema

L+

L

1

2

Betriebsspannung [V DC] 10...30

Ausgangssignal [mA] 4...20

Genauigkeit in % der Spanne
Genauigkeit (BFSL*)
Genauigkeit inkl. Nichtlinearität
Nichtlinearität (BFSL*)
Langzeitstabilität pro Jahr

� 0,25
� 0,5
� 0,2
� 0,2

Gemeinsame technische Daten

2-Leiter-Anschlusstechnik

0...0,25 2 PS3208

0...0,6 4 PS3407

0...1 5

2,4

4,8

6

3

10

12

IP 68

IP 68

IP 68 PS3417

Temperaturkoeffizienten (TK)
(in % der Spanne pro 10 K)
TK des Nullpunktes
TK der Spanne

� 0,2
� 0,2

Mediumtemperatur [°C] -10ƒ50

Kompensierter Temperaturbereich [°C] 0ƒ50

Gewicht [kg] 0,18

Werkstoffe Gehäuse

Membran

Schutzkappe
Kabel

V4A
(1.4571)

V4A
(1.4571)

PA
PUR

Zugkraft Kabel [N] 1000

Zubehör

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Abspannklemme für PS3-Serie E30399

Filterelement für PS3-Serie E30400

Anschlussdose mit Entlüftung für
PS3-Serie E30401

Zusatzgewicht für PS3-Serie, ca. 500 g E30402

Drucktransmitter 4...20 mA
Messbereich bis 1 bar

Messbereich
Relativdruck

[bar]

Bestell-
Nr.

Überlastdruck

[bar]

Berstdruck

[bar]

Kabellänge

[m]

Schutzart,
Schutzklasse

Anwendung
Die Tauchsonden der PS3-Serie sind für vielfältige An-
wendungsmöglichkeiten bestimmt. Mit ihrem Gehäuse
und der Sensormembrane aus Edelstahl und der Ab-
deckkappe aus PA weist die Sonde eine hohe Beständig-
keit auf. Der Einsatz in unterschiedlichen Medien stellt
somit kein Problem dar.
Mit den erhältlichen Druckbereichen lassen sich problem-
los Füllhöhen bis zu zehn Metern Wassersäule messen.
Die Sonden werden ohne Aufpreis mit festen Kabellän-
gen (3 m, 10 m, 12 m) geliefert.

* BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung)

Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm.com
1 Tarifeinh. = 60 Sek. = 0,09 EUR · Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr (nur D)
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Service-Hotline 01803 / 43 64 63


