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Temperatursensoren

Zubehör

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Einschweiß-Klemmadapter, Kugel
(Zulässiger Überdruck 160 bar) E30108

Einschweiß-Klemmadapter, Zylinder
(Zulässiger Überdruck 160 bar) E30109

Schneidringverschraubung, 6 mm, G 1/2
(Zulässiger Überdruck 50 bar) E30047

Anwendung
In der Lebensmittelindustrie aber auch in vielen ande-
ren industriellen Anwendungen ist eine genaue Tem-
peraturmessung unerlässlich. Insbesondere biologische
Prozesse wie z.B. Fermentierung und Pasteurisierung
finden im Temperaturbereich von 60 °C...70 °C statt.
In diesem Temperaturbereich weist der Temperatur-
transmitter TA3231 aufgrund seiner werksinternen
Kalibrierung seine höchste Genauigkeit auf.
Die Ausgabe eines normierten 4...20 mA Analogsig-
nals ermöglicht die Verarbeitung in jeder gängigen
Steuerung.

Vorteile und Kundenutzen

• Flexible Eintauchtiefe
Die 6 mm Spitze des Sensors gestattet den Einbau
über handelsübliche Klemm- oder Schneidringver-
schraubungen, wodurch eine flexible Eintauchtiefe
ermöglicht wird.

• Hohe Schutzart und mechanische Stabilität
Das rundum geschlossene und geschweißte Gehäuse
gewährleistet neben der Schutzart IP 67 / IP 69 K auch
eine hohe mechanische Stabilität.

Die technischen Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Messelement Pt1000, Klasse A

Ansprechzeit T05 / T09 [s] 1,2 / 3,5

Mediumtemperatur [°C] -10...150

Zulässiger Überdruck Abhängig vom
Zubehör

Genauigkeit
Analogsignal (60 °C) [°C]
Analogsignal (-10...150 °C) [°C]

± 0,15
± 0,3

Auflösung [°C] � 0,05

Schutzart IP 67 / IP 69 K

Verpolsicher / überlastfest € / €

Temperaturtransmitter
TA3231
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Steckverbindungen und -verteiler

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Kabeldose, M12,
2 m orange, PVC-Kabel E11647

Kabeldose, M12,
5 m orange, PVC-Kabel E10662

Kabeldose, M12,
2 m orange, PVC-Kabel E11636

Kabeldose, M12,
5 m orange, PVC-Kabel E10700

Die Maße

34 123

6

M
12

x130

14
171

Anschlussschema

L+

L

1

2

Kabeldose, M12,
2 m schwarz, PUR-Kabel EVC004

Kabeldose, M12,
5 m schwarz, PUR-Kabel EVC005


