
Verbesserte Ansprechzeiten
von T05 = 1 s und T09 = 3 s.

Applikationsbeispiel mit TR-Auswerteelektronik

Genau und langlebig
Die Stabsensoren des Typs TT gewährleisten durch das
Verwenden eines Pt1000-Elements der Genauigkeits-
klasse A eine sehr präzise Temperaturmessung. Zudem
wird die Langlebigkeit durch die hohe Schutzart IP 67
garantiert.

Noch schnellere Reaktionszeiten
Durch Verwendung neuester Technologien konnte die
Ansprechzeit reduziert werden. Damit ist dieser Sensor
für alle hoch genauen und schnellen Prozesse geeignet.

Viele Applikationsmöglichkeiten
Die Sensoren sind in den Durchmessern 6, 8 oder 10 mm
sowie in verschiedenen Längen erhältlich. Über Prozess-
adapter und standardisierte M12-Anschlüsse sind sie in
nahezu jede Applikation zu integrieren.
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neuer Technologie.
Pt1000-Stabsensoren mit

Variable Eintauchtiefe
durch verschiedene Stablängen.

Präzise Temperaturmessung durch inte-
griertes Pt1000-Sensorelement, Klasse A.

Hohe Schutzart IP 67
für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Durchmesser: 6, 8 oder 10 mm.

product news
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Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm-electronic.com
1 Tarifeinh. = 60 Sek. = 0,09 EUR · Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr (nur D)ifm Service-Hotline 01803 / 43 64 63
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Temperatursensoren

Durchmesser
Ø

[mm]

Bestell-
Nr.

Für industrielle Anwendungen

TT1250

TT2250

6

6

Nennlänge
L

[mm]

160

260

Ansprechdynamik
T05 /T09

[s]

1,2 / 3,5

1,2 / 3,5

TT3250

TT1150

6

8

360

160

1,2 / 3,5

1 / 3

TT2150

TT3150

8

8

260

360

1 / 3

Für den Hygienebereich und pastöse Medien

TT0061

TT1061

10

10

110

160

1 / 3

1 / 3

1 / 3

TT1050

TT2050

10

10

160

260

1 / 3

1 / 3

TT3050

TT5050

10

10

360

560

1 / 3

1 / 3

Kabeldosen für Auswerteelektroniken (Auszug)

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Kabeldose, M12,
2 m orange PVC-Kabel E11636

Kabeldose, M12,
5 m orange, PVC-Kabel E10700

Kabeldose, M12,
2 m schwarz, PUR-Kabel EVC004

Kabeldose, M12,
5 m schwarz, PUR-Kabel EVC005
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Pt1000-Element, Klasse A
M12-Steckverbindung,
Kontakte vergoldet

Genauigkeit [%] ± (Pt1000 + 0,2 K)

Messelement Pt1000 nach
DIN EN 60751, Klasse A

Messbereich [°C] -40...150

Werkstoff V4A (1.4404)

Gesamtlänge L + 22 mm

Nenndruck

Der zulässige Betriebs-
druck wird durch
die verwendete

Verschraubung bestimmt

Schutzart IP 67

Gemeinsame technische Daten

Zubehör (Auszug)

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Klemmadapter, Ø 10 mm
mit ASEPTOFLEX-Adaptergewinde E34110

Klemmverschraubung
Ø 6 / 8 / 10 mm – G 1/2 E30018

Schneidringverschraubung für
Temperatursensoren, Ø 10 mm - G 1/2 E30016

Schneidringverschraubung für
Temperatursensoren, Ø 8 mm - G 1/2 E30046

Schneidringverschraubung für
Temperatursensoren, Ø 6 mm - G 1/2 E30047

Hygieneschutzrohr, Ø 10 mm
mit ASEPTOFLEX-Adaptergewinde E34010

Schutzrohr für Temperatursensoren,
Ø 8 mm – G 1/2 E36010

Schutzrohr für Temperatursensoren,
Ø 6 mm – G 1/2 E37010

Einschweiß-Tauchhülse
für Temperatursensoren Ø 10 mm E35210

Bezeichnung Bestell-
Nr.

Auswerteelektronik,
1 x Analogausgang, 1 x PNP/NPN TR2432

Auswerteelektronik,
2 x PNP TR7430

Auswerteelektronik,
4 x PNP TR8430

Montageset zur Adaption von
Temperatursensoren TT an TR E30017

Auswerteelektronik

Schutzrohre / Tauchhülsen (Auszug)


