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Diagnosesysteme

Die technischen Daten

Gehäusewerkstoff Zinkdruckguss

Temperaturbereich [°C] -20...70

Anschluss

Anschlussleitung: 5 m, 6 x 0,25 mm2,
nicht abgeschirmt,

Kabeldurchmesser 4,9 mm / PUR,
Adernisolierung PVC

efector octavis
VE113A

rot L+ 19...29 V DC

grün A RS-485

gelb B RS-485

blau Ground

weiß OUT

schwarz IN IO / 4...20mA / Pulse

Anschlussbelegung

Die Maße

20 M5

46,4
62,2

14

6
5,3

36

37
,6

5

10

4

5,3

Zubehör
(gesondert zu bestellen)

Ausführung Bestell-
Nr.

Parametriersoftware Version 1.7 oder höher VES001

USB-RS-485-Converter E30117

Gateway Profibus DP E30394

MoxaNport 5430 ZB0541

VE113A

Bis zu 20 Frequenzen im Spektrum frei wählbar, Diagnoselevel einstellbar.
Sensor, Auswertung und Diagnose in einem Gerät, 1 Schaltausgang.
Sensorprinzip: mikromechanischer Beschleunigungssensor, kapazitives Messprinzip, eine Messachse.

Stromaufnahme [mA]
100 (24 V DC)

(plus optionaler, externer
Signalgeber)

Diagnoseverfahren Spektrale Analyse, FFT,
Hüllkurven-FFT, Trendanalyse

Messbereich [g] ± 25
(nominal ± 20)

Schutzart IP 69K

Frequenzbereich [Hz] 3...6000

Zulassung
II 2G Ex mb IIC T4 Ta: -20...70 °C

II 2D Ex mbD 21 T130 °C

Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm.com
1 Tarifeinh. = 60 Sek. = 0,09 EUR · Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr (nur D)
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Service-Hotline 01803 / 43 64 63


