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Bussystem AS-Interface

Gemeinsame technische Daten (Auszug)

controllere
DP+Ethernet AC1365 (AC1366)

Vorteile und Kundennutzen

• Safety at Work Diagnose
Mit dem integrierte Diagnosetool ist es möglich, ange-
schlossene Sicherheitsslaves und deren Zustand zu
erkennen.
Aus den angeschlossenen Sicherheitsmonitoren lassen
sich alle Zustandsinformationen auslesen und über die
Feldbusschnittstelle oder das integrierte Display aus-
werten. Dies ermöglicht eine gezielte Anwenderfüh-
rung zur Störungsbeseitigung.

• Vor-Ort-Diagnose
Gut sichtbare Status-LEDs zeigen wichtige AS-i und
Feldbus-Betriebszustände an. Sie sind von weitem sicht-
bar und kennzeichnen den einwandfreien Betrieb
(grün) oder bestimmte angewählte Modi, z.B. Projek-
tierungsmodus (gelb) bis hin zu Störungen wie fehlende
Slaves (rot).
Das Textdisplay zeigt detaillierte Informationen mit Ver-
weis auf den Fehlerort und eine eindeutige Fehler-
nummer. Dadurch wird der Service ohne aufwändige
Diagnosesoftware in der SPS möglich.

• AS-i nach Spezifikation 3.0
Die Geräte unterstützen als M4-Master den automati-
schen Datenaustausch zu allen Slaves nach AS-i Spezi-
fikation 3.0. So können jetzt auch A/B-Slaves mit vier
Ein- und Ausgängen oder auch analoge A/B-Slaves
verwendet werden.

• SPS-Funktion / -Programmierung nach IEC 61131-3
Die Programmierumgebung CoDeSys umfasst die Spra-
chen FUP, AWL, KOP, Ablaufsprache und strukturierten
Text. Rezepturverwaltung, Datentracing und Visuali-
sierung sind ebenso Bestandteil der Software wie die
komfortable Konfiguration des AS-i Masters. Ein kom-
pletter E /A-Check ist auf der grafischen Benutzer-
oberfläche möglich.

Anwendung
Für die AS-i controllere Familie gibt es ein breites An-
wendungsspektrum in den unterschiedlichsten Applika-
tionen. Überall dort, wo es auf dezentral verteilte E /As,
modularen Aufbau und hohe Performance im Gateway
ankommt, führt kein Weg an ihr vorbei. Im Bereich der
Fördertechnik, der Sondermaschinen, des Handlings so-
wie in der Lebensmittelindustrie haben sich diese Gate-
ways einen festen Platz erobert.
Die Bedienung der Gateways und der Aufbau der Da-
tenfelder ist für alle Feldbusse gleich. Anwender, die mit
unterschiedlichen Feldbussen arbeiten müssen, finden
hier den konstanten Faktor in ihrer Projektierungsarbeit.

Anzahl AS-i Master [St.]

Anzahl Slaves pro Master
max. Stück

AS-i Masterprofil

Gesamtstromaufnahme [mA]

Umgebungstemperatur [°C]

Schutzart

Display, vollgrafisch,
Auflösung Pixel

Diagnosemeldungen im Klartext

Anzeige 24 V Spannung LED

Anzeige Peripheriefehler LED

Anzeige SPS RUN LED

Gehäusematerial

Anzeige LED
Projektierungsmode

Die Produkte

Ausführung Bestell-
Nr.

controllere (DP) mit einem AS-i Master AC1365

controllere (DP) mit zwei AS-i Mastern AC1366

controllere (DP+ETN) mit einem AS-i Master AC1355

Programmiersoftware IEC61131-3 AC0340

controllere (DP+ETN) mit zwei AS-i Mastern AC1356

controllere (Ethernet / IP) mit einem AS-i Master AC1327

controllere (Ethernet / IP) mit zwei AS-i Mastern AC1337

controllere (CANopen) mit einem AS-i Master AC1331

controllere (CANopen) mit zwei AS-i Mastern AC1332

SmartLink (DP) mit einem AS-i Master AC1375

AS-i Gateway (DP) mit zwei AS-i Mastern AC1376

1 (2)

62 A/B, 31 Single

128 x 64

zweisprachig

grün

rot

gelb

gelb

Aluminium

IP 20

< 400

-25...70

V3.0 M4

Die Maße

4

107
97

86

12
4

13
1

LED

62

LED

Beispiel AC1365

Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm.com
1 Tarifeinh. = 60 Sek. = 0,09 EUR · Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr (nur D)
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Service-Hotline 01803 / 43 64 63


